Thermia Aura S1 W

LAMPOPUMPUT

Aura S1

Vankka ja luotettava ilmalampopumppu,
jossa on korkea hyotysuhde ja alhaien aanitaso

Aura S1 on vankka ja luotettava ilmalampopumppu, joka on suunniteltu
pohjolan ilmastoon. Se sopii hyvin myds muiden [dmmitysmuotojen rin-
nalle, eika vaadi vesikiertoista lammonjakojarjestelmaa toimiakseen.

Uusi kolmiomuotoilu mahdollistaa suuremman ilmavirran, nopeamman
lammonsaadon ja tasaisemman [dammon jakautumisen huonetilassa.
Oivallisen muotoilun ansiosta ulkomitat on pienemmat ja sisdyksikko on
taten sirompi ja helpompi sijoittaa.

Uusi ilmaldampdépumppu on erittdin hiljainen kdyntidaneltddan. Olemme
lisdksi valinneet R32 kylmdaineen, joka on ymparistdystavallisempi vaih-
toehto verrattuna muihin markkinoilla oleviin kylmaaineisiin.

Aura ST ilmalampdpumpussa on sisddnrakennettu hiukkas-suodatin,
joka puhdistaa sisdilmaa polysta ja muista hiukkasista. Lampimana
vuodenaikana voit kdyttaa ilmaldampdpumppua viilentdmaan asuntoasi
kustannustehokkaasti. [ |

Aura S1 ilmaldmpdpumpussa on myds toiminto joka mahdollistaa ylldpi-
toldammityksen. Tama voidaan sdataa portaattomasti alkaen +8°C huone-
enlampétilassa. Toiminto on erittdin hyddyllinen esim. ollessasi poissa
kotoa. Sadstat samalla energiaa kun huolehdit siitd, etta kosteus ei paase
aiheuttamaan ongelmia asunnossasi.



Tekniset tiedot Aura S1

Sisayksikko

S:285mm

/

K:261Tmm

Ulkoyksikko

K:548mm

L:790mm

Aura S1 Sisdyksikko Ulkoyksikkd
Suorituskyky Lammitysteho min - max 0,8/3,2/7,0 kW
COP! 4,51
SCOP? 4,6
Energialuokka lammityksessd, keski- A++
ilmasto 0,9/2,5/3,4 kW
Jaahdytysteho min - max 85
SEER* At+++
Energialuokka jaahdytyksessa
Sahkoliitannat Varoke 10A
1N, ~50Hz Jannite 1~220-240V
Ottoteho, l[dmmitys min - max 0,15/0,71/2,27 kW
Ottoteho, jaahdytys min-max 0,18/0,55/0,85 kW
Kompressor Tyyppi Rotaatiokompressori, tasavirta, hermeettisesti suljettu
Kylmaaine* Tyyppi R32
Aéanitaso® Lammitys min-max 17-38 dB(A) <44 dB(A)
Jaahdytys min-max 17-38 dB(A) <44 dB(A)
lImavirta Lammitys min - max 5,0/8,0/9,8 m*/min 10/30 m*/min
Jaahdytys min - max 3,9/6,9/9,5 m*/min 10/30 m*/min
Mitat ja paino Mitat (lev. x syv. x kork.) 896 x 261 x 261 mm 790 x 285 x 548 mm
Paino 11kg 34 kg
1) COP = Coefficient Of Performance. EN14511 mukaan. Sovellettava ulkolampétila 3) Siséltad kylmaai joka on F-kaasu direktiivin piirissa. GWP R32 kylmaaineelle
7 °Ckuivaa ja 6 astetta kosteaa seka 20 °C kuiva sisalampétila EC 517/2014 mukaan on 675, joka antaa CO2-ekvivalentin joka vastaa 620 kg.
2) SCOP = Seasonal Coefficient Of Perf e. Kuinka i13mpd Téyttoméars R32: 092 kg.
toimii koko lammityskauden aikana. Tayttaa A++ luokituksen ehdot ilmalampopum 4) SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Kuinka tehokkaasti lampopumppu
puille EN14825 standardin mukaan. toimii koko jaahdytyskauden aikana. EN14825 mukaan.
5) JIS C 9612 mukaan.
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